Ohutuskaart @
GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Ohutuskaart 15/11/2021, redaktsioon 10

1. JAGU. Aine/segu ning ariiihingu/ettevoétja identifitseerimine
1.1. Tootetahis
Segu identifitseerimine:

Arinimi: GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5
Arikood: 75138
UFI: QRE1-N086-4006-97VQ

1.2. Aine v6i segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Soovitatav kasutamine:
kummi poleervahend

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tarnija:
FRA.BER S.R.L.
Via M.Merisi 40-46
24051 Antegnate (BG) - ltaly
Tel.+390363905287
Padev ohutuskaardi eest vastutav isik:
info@fra-ber.it
1.4. Hadaabitelefoni number
Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone: +390363905287
info@fra-ber.it
CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesu” — Roma: 06.6859.3726
CAV “Azienda Ospedaliera Universit? di Foggia” — Foggia: 800.183.459
CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” — Napoli: 081.545.3333
CAV Policlinico “Umberto I” — Roma: 06.4997.8000
CAV Policlinico “A. Gemelli” — Roma: 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica — Firenze: 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica — Pavia: 0382.24.444
Murgistusteabekeskus — haigla nimi 8 — linn — telefoni nr (teave kattesaadavuse kohta)
Murgistusteabekeskus — haigla nimi 9 — linn — telefoni nr (teave kattesaadavuse kohta)
CAV Centro antiveleni Veneto — Verona: 800.011.858

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine
2.1. Aine vdi segu klassifitseerimine
Maaruse CE 1272/2008 (CLP) kriteeriumid:
® Ettevaatust, Flam. Lig. 2, Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
<& Hoiatus, Skin Irrit. 2, P&hjustab nahaarritust.
<& Hoiatus, Eye Irrit. 2, P&hjustab tugevat silmade &rritust.
& Hoiatus, STOT SE 3, Vbib pdhjustada unisust véi peapdéritust.

@ Ettevaatust, Asp. Tox. 1, Allaneelamisel véi hingamisteedesse sattumisel véib olla surmav.
® Aquatic Chronic 2, Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Kahjulikud fuusikalis-keemilised, tervistkahjustavad ja keskkonnaohtlikud méjud:

Muud ohud puuduvad
2.2. Margistuselemendid
Ohupiktogrammid:

SOS®

Ettevaatust
Ohulaused:
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
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H315 P&hjustab nahaarritust.
H319 P&hjustab tugevat silmade arritust.
H336 Vbib pdhjustada unisust vbi peapddritust.
H304 Allaneelamisel vbi hingamisteedesse sattumisel v3ib olla surmav.
H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused:

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest

sulteallikatest. Mitte suitsetada.

P273 Valtida sattumist keskkonda.

P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: Vétta viivitamata tihendust

MURGISTUSTEABEKESKUSE.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

P370+P378 Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada vett.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P403+P235 Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
Erisatted:

Maaratlemata
Sisaldab

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

acetato di metile
Erisatted vastavalt REACH-i XVII lisale ja jargmistele parandustele:

Maaratlemata
Toode sisaldab:
Alifaatsed susivesinikud >30 %

2.3. Muud ohud

>= 0,1% kontsentratsioon ei sisalda PBT, vPvB v&i endokriinfunktsiooni kahjustavaid aineid.

Muud ohud
Muud ohud puuduvad

3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

3.1. Ained
N.A.
3.2. Segud
Ohtlikud koostisosad CLP-mé&aruse tdhenduses ning jargmise klassifikatsiooni alusel:
Kogus Nimetus Identifitseerimisnumber | Klassifitseerimine Lisateave
>=60% - |Hydrocarbons, |EC: 927-510-4 |®2.6/2 Flam. Lig. 2 REACH n° :
<70% C7, n-alkanes, |REACH 01- H225 Polymer: N.A.
isoalkanes, No.: 2119475515 |<>3.2/2 Skin Irrit. 2
cyclics -33 H315
@ 3.10/1 Asp. Tox. 1
H304
$3.8/3 STOT SE 3
H336
© 4.1/C2 Aquatic
Chronic 2 H411
>=5% - < |acetato di metile |Number 607-021-00- |®2.6/2 Flam. Liq. 2 REACH n°:
15% Index: X H225 Polymer: N.A.
CAS: 79-20-9 & 3.3/2 Eye Irrit. 2
EC: 201-185-2 H319
$3.8/3 STOT SE 3
H336
EUH066
75138/10
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<2% metanolo, alcol |[Number 603-001-00- |®2.6/2 Flam. Liqg. 2 REACH n°:

metilico Index: X H225 Polymer: N.A.

CAS: 67-56-1 © 3.1/3/Dermal Acute

EC: 200-659-6 Tox. 3 H311

© 3.1/3/Inhal Acute
Tox. 3 H331

© 3.1/3/Oral Acute
Tox. 3 H301

$3.8/1 STOT SE 1
H370

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Nahale sattumisel:
Vétta koheselt seljast saastunud riietus.
Tootega kokku puutunud kehapiirkonnad tuleb loputada viivitamatult rohke voolava veega ning
vbimaluse korral pesta seebiga. Sama tuleb teha kokkupuutekahtluse korral.
Pesta keha hoolikalt (dusi all véi vannis).
Vétta kohe ara saastunud réivad ja kdrvaldada need ohutult.
Nahale sattumisel pesta kohe rohke seebi ja veega.

Silma sattumisel:
Silma sattumisel loputada avatud silmi veega, seejarel vétta kohe Uhendust silmaarstiga.
Kaitsta kahjustamata silma.

Allaneelamisel:
MITTE kutsuda esile oksendamist.

Sissehingamisel:
Viia kannatanu varske 6hu katte ning hoida soojas ja puhkeasendis.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning m&ju
Markimisvaarsed simptomid puuduvad.

4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Onnetusjuhtumi vbi haigusnahtude korral péoérduda kohe arsti poole (véimaluse korral néidata
talle etiketti vdi ohutuskaarti).
Ravi:
Maéaratlemata

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad tulekustutusvahendid:
Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada vett.
Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnduetest tulenevalt kasutada:
Maaratlemata.

5.2. Aine v8i seguga seotud erilised ohud
Pé&lemisel tekib paks suits.

5.3. Néuanded tuletérjujatele
Kasutada sobivat hingamisaparaati.
Saastunud kustutusvesi tuleb kokku koguda eraldi. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni.
Viia kahjustamata mahutid otsesest ohualast eemale, kui seda on véimalik ohutult teha.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Kasutada isikukaitsevahendeid.
Korvaldada kdik suttimisallikad.
Juhatada inimesed ohutusse kohta.
Vaadake jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.
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6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Mitte lasta imbuda pinnasesse/aluspinnasesse. Mitte lasta sattuda pinnavette ega
kanalisatsiooni.
Koguda saastunud pesuvesi kokku ja kdrvaldada kasutuselt.
Gaasilekke korral v&i aine imbumisel vette, pinnasesse voi kanalisatsiooni teavitada sellest
vastutavat ametiasutust.
Kogumiseks sobiv materjal: absorbeeriv materjal, orgaaniline, liiv.
6.3. Tdkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Pesta rohke veega.
6.4. Viited muudele jagudele
Vaadake ka jaotisi 8 ja 13

7. JAGU. Kiitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud
Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma; valtida kokkupuudet aurude ja uduga ning nende
sissehingamist.
Mitte kasutada puhastamata tiihja mahutit.
Enne aine sisestamist uude mahutisse tuleb veenduda, et selles ei leidu kokkusobimatute
materjalide jaake.
Soovitatavad isikukaitsevahendid on toodud jaotises 8.
Soovitused Uldise tédhugieeni alal:
Enne s66misalasse sisenemist vahetada saastunud riided puhaste vastu.
Kaitlemise ajal s66émine ja joomine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida hasti ventileeritavas kohas.
Hoida temperatuuril alla 20 °C. Hoida eemal avatud leegist ja soojusallikatest. Kaitsta paikese
eest.
Hoida eemal avatud leegist ja soojusallikatest. Kaitsta paikese eest.
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomaséddast.
Kokkusobimatud kemikaalid:
Maaratlemata.
Néuded ruumidele:
Vérsked ja hasti ventileeritud.

7.3. Erikasutus
Ei ole.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1. Kontrolliparameetrid
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
20101.18 - STEL: 2085 mg/m3, 500 ppm
acetato di metile - CAS: 79-20-9
EL - TWA: 610 mg/m3 - STEL: 200 ppm
ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Markused: Headache, dizziness,
nausea, eye dam (degeneration of ganglion cells in the retina)
metanolo, alcol metilico - CAS: 67-56-1
EL - TWA(8h): 260 mg/m3, 200 ppm - Markused: Skin
ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Markused: Skin, BEI - Headache, eye
dam, dizziness, nausea
DNEL piirnormide vaartused
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Toostustéoline: 300 mg/kg - Tarbija: 149 mg/kg - Kokkupuude: Nahakaudne, inimene -
Sagedus: Pikaajaline (korduv)
To6stustéoline: 2085 03 - Tarbija: 447 03 - Kokkupuude: Sissehingatud, inimene -
Sagedus: Pikaajaline (korduv)
Tarbija: 149 mg/kg - Kokkupuude: Suukaudne, inimene - Sagedus: Pikaajaline (korduv)
acetato di metile - CAS: 79-20-9
Toéostustéoline: 305 03 - Tarbija: 152 03 - Kokkupuude: Sissehingatud, inimene -
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Sagedus: Pikaajaline (korduv)
Toostustéoline: 88 04 - Tarbija: 44 04 - Kokkupuude: Nahakaudne, inimene - Sagedus:
Pikaajaline (korduv)
Toostustooline: 610 03 - Tarbija: 131 03 - Kokkupuude: Sissehingatud, inimene -
Sagedus: Pikaajaline (korduv)
Tarbija: 44 04 - Kokkupuude: Suukaudne, inimene - Sagedus: Pikaajaline (korduv)
PNEC piirnormide vaartused
acetato di metile - CAS: 79-20-9
Sihtmark: Magevesi - Vaartus: 0.12 mg/I
Sihtmark: 19250.14 - Vaartus: 1.2 mg/I
Sihtmark: Merevesi - Vaartus: 0.01 mg/l
Sihtmark: Magevee setted - Vaartus: 0.12 mg/kg
Sihtmark: Merevee setted - Vaartus: 0.01 mg/kg
Sihtmark: Pinnas (pdllumajanduslik) - Vaartus: 0.04 mg/kg
Sihtmark: .16 - Vaartus: 20.4 mg/kg
Sihtmark: 09 - Vaartus: 600 mg/I
8.2. Kokkupuute ohjamine
Silmade kaitsmine:
Kulgkaitsmega prillid.
Naha kaitsmine:
Kandke riideid, mis tagavad nahale taieliku kaitse, nt. kummist, PVC-st v&i vitoonist.
Kate kaitsmine:
Nitriil, 0,38 mm keemilise kaitsega J, K, L, vastab standardile EN 374-3: 2003
Hingamisteede kaitse:
Kasutada sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.
Termilised ohud:
Maaratlemata
Kokkupuudete ohjamine keskkonnas:
Maéaratlemata
Asjakohane tehniline kontroll:
Maéaratlemata

9. JAGU. Fiiiisikalised ja keemilised omadused
9.1. Teave Uldiste flusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Omadused Vaartus Meetod: Markused

Fuusikaline olek: Vedelik -- --

Varv: varvitu -~ -~

Léhn: 1 - -

Sulamis-/kiimumispunkt: | N.A. - -

Keemispunkt, keemise N.A. - -

algpunkt ja

keemisvahemik:

Suttivus: Flam. Liq. 2, |- -

H225

Alumine ja Glemine N.A. -- --

plahvatuspiir:

Leekpunkt: <0°C -- --

Isesuttimistemperatuur: N.A. - -~
75138/10
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Lagunemistemperatuur: N.A. -- --

pH: N.A. - -

Kinemaatiline viskoossus: | <= 14 mm2/ - -
sec (40 °C)

Lahustuvus vees: FBRO1 - -

Lahustuvus dlis: 50.3 - -

N-oktanool/vesi N.A. - -

jaotustegur (logaritmiline

vaartus):

Aururéhk: N.A. - -

Tihedus ja/vdi suhteline 0.77 g/lcm3 +/- | -- --

tihedus: 0,01 g/cm3

Auru suhteline tihedus: N.A. - -

Osakeste omadused:

Osakese suurus: N.A. - —

9.2. Muu teave

Omadused Vaartus Meetod: Markused

5°C <x>20°C|-- -

10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1. Reaktsioonivéime
Tavatingimustes pusiv

10.2. Keemiline stabiilsus
Tavatingimustes pusiv

10.3. Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Maaratlemata

10.4. Tingimused, mida tuleb valtida
Normaalsetes tingimustes stabiilne.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Véltida kokkupuudet oksudeerivate materjalidega. Toode véib suttida.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Maaratlemata.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on maaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Toote toksikoloogiline teave:
GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5
a) akuutne toksilisus
Liigitamatu
Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
b) nahka sooévitav/arritav
Toode on klassifitseeritud jargmiselt: Skin Irrit. 2 H315
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c) rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Toode on klassifitseeritud jargmiselt: Eye Irrit. 2 H319
d) hingamisteede v&i naha ulitundlikkust p&hjustav

Liigitamatu

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
e) mutageensus sugurakkudele

Liigitamatu

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
f) kantserogeensus

Liigitamatu

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
g) reproduktiivtoksilisus

Liigitamatu

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
h) sihtorgani suhtes toksilised — hekordne kokkupuude

Toode on klassifitseeritud jargmiselt: STOT SE 3 H336
i) sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Liigitamatu

Kéattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
j) hingamiskahjustus

Toode on klassifitseeritud jargmiselt: Asp. Tox. 1 H304

Toote péhikomponentide toksikoloogiline teave:

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
a

Katse: LD50 - Marsruut: Suukaudne - Liigid: Rott > 8 18206.mlkg - Méarkused: Metodo

Read across

Katse: LD50 - Marsruut: Nahakaudne - Liigid: Janes 3100 01

Katse: LC50 - Marsruut: Sissehingamine - Liigid: Rott > 23.3 mg/l - Kestvus: 4 h
acetato di metile - CAS: 79-20-9
a

Katse: LD50 - Marsruut: Suukaudne - Liigid: Rott = 6482 01

Katse: LC50 - Marsruut: Nahakaudne - Liigid: Janes > 2000 01

Katse: LC50 - Marsruut: Sissehingamine - Liigid: Janes = 49.2 mg/l - Kestvus: 4 h

11.2. Teave muude ohtude kohta
Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused:
>= 0,1% kontsentratsioon ei sisalda endokriinfunktsiooni kahjustavaid aineid

12. JAGU. Okoloogiline teave
12.1. Murgisus
Kasutada vastavalt headele tavadele, valtida toote sattumist keskkonda.
GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5
Toode on klassifitseeritud jargmiselt: Aquatic Chronic 2 - H411
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
a) Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus:
Lépp-punkt: LC50 - Liigid: Kala > 13.4 mg/l - Kestus (h): 96
Lépp-punkt: EC50 - Liigid: Vesikirp 3 mg/l - Kestus (h): 48
Lépp-punkt: EC50 - Liigid: Vetikad 30 mg/l - Kestus (h): 72
acetato di metile - CAS: 79-20-9
a) Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus:
Lépp-punkt: LC50 - Liigid: Kala 350 mg/l - Kestus (h): 48 - Markused: OCSE 203
Lépp-punkt: EC50 - Liigid: Vesikirp = 1026 mg/l - Kestus (h): 48 - Markused: OCSE 202
Lépp-punkt: EC50 - Liigid: Vetikad > 120 mg/l - Kestus (h): 72
12.2. Pusivus ja lagunduvus
Maaratlemata
N.A.
12.3. Bioakumulatsioon
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N.A.
12.4. Liikuvus pinnases
N.A.
12.5. Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine
vPvB ained: Maaratlemata - PBT ained: Maaratlemata
12.6. Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused
>= 0,1% kontsentratsioon ei sisalda endokriinfunktsiooni kahjustavaid aineid
12.7. Muu kahjulik méju
Maaratlemata

13. JAGU. Jaatmekiitlus
13.1. Jaatmetdotlusmeetodid
Voéimalusel imber t66delda. Hoolikult toimetada té6tlemis- vdi tuhastamisettevottesse. Kasitleda
vastavalt kohalikkele normidele.

14. JAGU. Veonouded

4

14.1. URO number v&i ID number

ADR-UN Number: 1993

IATA-UN Number: 1993

IMDG-UN Number: 1993

14.2. URO veose tunnusnimetus

ADR-Shipping Name: TULEOHTLIK VEDELIK, T.N. (hydrocarbons, c7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, acetato di metile)

IATA-Shipping Name: TULEOHTLIK VEDELIK, T.N. (hydrocarbons, c7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, acetato di metile)

IMDG-Shipping Name: TULEOHTLIK VEDELIK, T.N. (hydrocarbons, c7, n-alkanes,

isoalkanes, cyclics, acetato di metile)
14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR-Class: 3
ADR - Ohu identifitseerimisnumber: 33
IATA-Class: 3
IATA-Label: 3
IMDG-Class: 3

14.4. Pakendigrupp
ADR-Packing Group: Il
IATA-Packing group: Il
IMDG-Packing group: Il
14.5. Keskkonnaohud

ADR-keskkonnaohtlik saasteaine: Jah
IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant
Most important toxic component: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
IMDG-EmS: F-E,
S-E

14.6. Eriettevaatusabinéud kasutajatele
ADR-Subsidiary hazards: -

ADR-S.P. 274 601 640C
ADR-Veo kategooria (Tunneli kood): 2 (D/E)
IATA-Passenger Aircraft: 353
IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 364
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IATA-S.P. A3
IATA-ERG: 3H
IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category B
IMDG-Segregation: -
14.7. Mahtlasti merevedu kooskélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
N.A.

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid
Direktiiv 98/24/EU (Keemiliste mdjuritega seotud ohud téékohas)
Direktiiv 2000/39/EU (Ohtlike ainete soovituslikud piirnormid téékohas)
Maarus (EU) 1907/2006 (REACH)
Maarus (EU) 1272/2008 (CLP)
Maarus (EU) 790/2009 (ATP 1 CLP) ja (EL) 758/2013
Maarus (EL) 2020/878
Maarus (EL) 286/2011 (ATP 2 CLP)
Maarus (EL) 618/2012 (ATP 3 CLP)
Maarus (EL) 487/2013 (ATP 4 CLP)
Maarus (EL) 944/2013 (ATP 5 CLP)
Maarus (EL) 605/2014 (ATP 6 CLP)
Maarus (EL) 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Maarus (EL) 2016/918 (ATP 8 CLP)
Maarus (EL) 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Maarus (EL) 2017/776 (ATP 10 CLP)
Maarus (EL) 2018/669 (ATP 11 CLP)
Maarus (EL) 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Maarus (EL) 2019/521 (ATP 12 CLP)
Maarus (EL) 2020/217 (ATP 14 CLP)
Maarus (EL) 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Maarus (EL) 2021/643 (ATP 16 CLP)
Toote voi selles sisalduvate ainetega seotud piirangud vastavalt maaruse (EU) 1907/2006 (REACH)
XVII lisale ja jargmistele muudatustele:
Tootega seonduvad piirangud:
Piiramist 3
Piiramist 40
Sisalduvate ainetega seostuvad piirangud:
Piiramist 69
Piiramist 75
Lenduvad orgaanilised tihendid (LOU) = 73.00 %
Lenduvad CMR ained = 0.00 %
Hoiatusvaljendiga R40 tahistatud halogeenitud LOU-d = 0.00 %
Orgaaniline sisinik - S = 0.00
Kus iganes vajalik, viidata jargmistele normatiividele:
Direktiivid 2012/18/EL (Seveso llI)
Euroopa Parlamendi ja nGukogu maarus (EU) nr 648/2004 (detergentide).
NOUKOGU DIREKTIIV 2004/42/EU (LOU)

Direktiiviga 2012/18/EL (Seveso lll) seotud satted:
Seveso |l kategooria | lisa 1. osa kohaselt
toode kuulub kategooriasse: P5c, E2

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutust ei ole hinnatud segu
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16. JAGU. Muu teave

Léikes 3 kasutatud lausete tekst:
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H315 P&hjustab nahaarritust.
H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel v&ib olla surmav.
H336 Voib pdhjustada unisust vbi peapddritust.
H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H319 Pdhjustab tugevat siimade arritust.
EUHO066 Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust véi I8henemist.
H311 Nahale sattumisel murgine.
H331 Sissehingamisel mirgine.
H301 Allaneelamisel murgine.
H370 Kahjustab elundeid.

Ohuklass ja - Kood Kirjeldus

kategooria

Flam. Lig. 2 2.6/2 Tuleohtlik vedelik, kategooria 2

Acute Tox. 3 3.1/3/Dermal Age mirgisus (nahakaudne), kategooria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Inhal Age mirgisus (sissehingamisel), kategooria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Oral Age mirgisus (suukaudne), kategooria 3

Asp. Tox. 1 3.10/1 Hingamiskahjustus, Kategooria 1

Skin Irrit. 2 3.2/2 Nahaarritus, kategooria 2

Eye Irrit. 2 3.3/2 Silmade arritus, kategooria 2

STOT SE 1 3.8/1 Murgisus sihtelundi suhtes — Uhekordne
kokkupuude, Kategooria 1

STOT SE 3 3.8/3 Murgisus sihtelundi suhtes — Glhekordne
kokkupuude, Kategooria 3

Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Krooniline (pikaajaline) ohtlikkus
vesikeskkonnale, kategooria 2

Ohuklass (ja alajaotus) ning maéaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohase segude klassifitseerimiseks
kasutatud protseduur:

Ohuklass (ja alajaotus) vastavalt mairusele (EU) Klassifitseerimisviis

nr 1272/2008

Flam. Liq. 2, H225 Katseandmete aluse

Skin Irrit. 2, H315 Arvutusmeetod

Eye Irrit. 2, H319 Arvutusmeetod

STOT SE 3, H336 Arvutusmeetod

Asp. Tox. 1, H304 Arvutusmeetod

Aquatic Chronic 2, H411 Arvutusmeetod
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Selle dokumendi valmistas ette kompetentne isik, kes on labinud vastava valjaéppe.
Bibliograafilised pdhiallikad:
Kemikaalide ¢koloogiliste andmete ja informatsiooni vérgustik (ECDIN) - Teadusuuringute
Uhiskeskus, Euroopa Uhenduste Komisjon
SAX'I| TOOSTUSMATERJALIDE OHTLIKUD OMADUSED - kaheksas véljaanne - Van Nostrand
Reinold
Sealtoodud informatsioon p&hineb meie teadmistel Glaltoodud andmetest. See puudutab vaid
nimetatud toodet ja ei sisalda kvaliteedi garanti.
Kasutaja kohustub veenduma selle informatsiooni sobivuses ja téielikkuses seoses plaanitud
kasutusega.
Kaesoleva ohutuskaardiga kdik endised redaktsioonid tunnistatakse kehtetuks.

ADR: Rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe

ATE: Akuutse toksilisuse hinnang

ATEsegu: ageda mirgisuse hinnangud (Segud)

CAS: Ajakirja Chemical Abstracts infoteenus (Ameerika keemiaseltsi
osakond)

CLP: Klassifitseerimine, margistamine, pakendamine

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase

EINECS: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu

GefStoffVO:  Saksamaa ohtlike ainete maarus

GHS: Kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise Uleilmne Uhtlustatud
susteem

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

IATA-DGR: Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike
kaupade veoeeskirjad

ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
ICAO-TI: Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) tehnilised
juhised
IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
INCI: Rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur
KSt: Plahvatustegur
LC50: Surmav kontsentratsioon, 50 protsendile katsealustest
LD50: Surmav annus, 50 protsendile katsealustest
PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
RID: Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord
STEL: Luhiajalise toime piirnorm
STOT: Toksilisus konkreetse sihtorgani suhtes
TLV: Lubatud piirnorm
TWA: Aja-kaalu Keskmine
WGK: Saksamaa veereostuse ohuklass
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